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VALG AF DEN RETTE DYSE TIL OPGAVEN ER AFGORENDE

Sprejtedysen er lige sa vigtig for opgavens rentabilitet som enhver anden udstyrsdel pa arbejdsstedet.

Air-Tech

» Optimer effektiviteten
» Maksimer arbejdskvaliteten

» Kontrollér omkostningerne

Air-Tech

Alle airless-anvendelser - Alt udstyr til over adebehandling
AIRLESS-DYSER www.airtech.dk




= Et girless-sprejtemaleaniceg pumper
og scetter malingen under fryk uden ot
bruge luft.

» Malingen tvinges derefter fil at passere
igennem den lille dbning i dysen under
hait tryk (op til 500 bar).

= Denne proces forstever malingen i et
kontrolleret viflemenster og med en
kontrolleret
gennemstramningshastighed
{samme virkning, som ndr man scetter
tommelfingeren for enden of en
haveslange).

Man kan sommenligne det med at veelge
det rigtige bor til en boremaskine.

Der findes bor fil frae, bor til metal og bor
til beton.

Hvert enkelt bor til hver enkelt anvendelse
fis i et udvalg of starrelser,

Det forkerte bor p& den forkerte overflade
fungerer ikke.

Det er stort set det summe med airless-
dyser.

VALG AF DEN RIGTIGE DYSE

+ mindsker sprajlestav
= giver bedre kontrol
+ mindsker tidsforbruget pa opgaven
= mindsker forbruget af maling
» sikrer hajere renfabilitet

HVORDAN VALGES DEN RIGTIGE DYSE?

Det afhoenger of en roekke faktorer af f mest muligh ud of din sprajtedyse:

» DYSENS (VIFTEBREDDE
DYSENS (ABNINGSST@RRELSE)

HVORDAN FUNGERER DYSERNE?

Pumpen danner:
+ Gennemsiremning af maling
* Tryk | malingen

il

Dysen definerer:
* Sprajlevinklen
* Sprajlemaengden

Ir'.-[:r!,rmaan styrar, bwor hiirdt pumpen skal orbejde for at )
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SPROJTEANLEGGETS (MAKSIMALE KAPAGITET)

DEN (TYPE MALING,) DER SPR@JTES MED
DEN (OVERFLADETYPE,) DER SPREJTES PA
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